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>  PSPIX 2 ist der kleinste PSP-Scanner auf dem Markt und 
bietet damit entscheidende Vorteile für jede Tierarztpraxis

>  Mit jedem intraoralen Röntgengerät von ACTEON Imaging 
kompatibel. Lässt sich dank seiner geringen Größe auch 
an äußerst engen Behandlungsplätzen optimal nutzen 

>  Hohe Bedienerfreundlichkeit: Der gesamte Scan-Prozess 
läuft vollautomatisch ab: 
1. Auto-Access: Die Klappe öfnet sich nur, 
wenn Sie eine Speicherfolie einlegen 
2. Auto-Detect: Der Intraoral-Scanner erkennt automatisch, 
welche Größe die Folie hat 
3. Auto-Scan: Der PSPIX 2 scannt und optimiert die 
Aufnahmen – und das bereits, bevor sie auf der gewählten 
Workstation angezeigt werden 
4. Auto-Eject: Damit Sie den PSP-Scanner sofort 
wiederbenutzen können, wird die Speicherfolie 
automatisch gelöscht und ausgegeben 
5. Eco-Mode: Das Gerät schaltet nach einiger 
Zeit automatisch in den Energiesparmodus 

> Die Aufnahmen liegen innerhalb weniger Sekunden vor

>  Exzellente Bildqualität: Durch die Aulösung von > 14 lp / mm 
gelingen mit dem PSPIX 2 äußerst detaillierte, kontrastreiche 
und scharfe Aufnahmen. Direkt nach dem Scan werden die 
Bilder automatisch am Gerät und auf dem Monitor angezeigt

>  Mit Hilfe der Sopro Imaging Software können Sie die Bilder 
dann weiter bearbeiten, exportieren und archivieren 

>  Hygienehüllen schützen den gesamten Scan-Prozess über 
vor Licht und Verunreinigungen

>  Verfügbare Foliengröße: Größe 0 (22 x 31 mm), Größe 1 
(24 x 40 mm), Größe 2 (31 x 41 mm), Größe 3 (27 x 54 mm), 
Größe 4 (3-fach Größe 3: 69 x 54 mm) 

ACTEON CR PSPIX 2 Vet

Digitales Speicherfolien-Röntgensystem für Dentalröntgenaufnahmen.

>   Sopro High-Tech Sensor mit CMOS- + GADOX-Faseroptik, 
theoretischer Aulösung von 25 Linienpaaren 
(0,7 m Primärleitung) 
- Größe 1 (vertikaler Einsatz): 1,5 Mio. Pixel CMOS 
aktive Oberläche: 600 mm² (20 x 30 mm) 
- Größe 2 (horizontaler Einsatz): 2,21 Mio. Pixel, 
aktive Oberläche: 884 mm² (26 x 34 mm)

>   ACE-Technologie („Automatic Control Exposure“) in 
Kombination mit einem X-Mind unity-Röntgengerät wird die 
Röntgenstrahlung sofort gestoppt, sobald genügend Röntgen-
strahlung für eine hochaulösende Aufnahme gesendet wurde

>   USB2 Controller 

>   Sopro Imaging Bildbearbeitungssoftware

>   Sensorhalter

>   Schutzhüllen

ACTEON SOPIX Dentale Direktradiographie

Digitalsensor mit CMOS- und exklusiver ACE-Technologie.

39 mm

42 mm
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