
>  Röhrenspezifikation (Spannung / mAs): 40-100 kV / 0,3-50 
mAs (Battery: 0,4-50 mAs)

>  Leistung max.: 1,6 kW bei 80 k

>  Einstellung: 1 kV Stufen / mAs 22 Stufen (Battery: mAs 32 Stufen)

>  Röntgenröhre: Toshiba D-124

>  Fokus: 1,2 x 1,2 mm

>  Kollimator: LED Kollimator mit hoher Leuchtkraft

>  Abstandsmessung: Dual Laser / Maßband

>  Bedienung: Tastatur, 7-Segment-LED Anzeige, drehbar, 4 (Battery: 
15) frei programmierbare Speicherplätze für Belichtungswerte

>  Invertersystem: 100 kHz Full-Bridge Inverter

>  Auslöser: Zweibereichs Hand- oder Fußauslöser 
(Fernbedienungsfunktion für Kollimatorlicht, kV, mAs)

>  Stromversorgung: Netzkabel (Battery: Netzkabel / Batterie) 

>  Aufnahmenkapazität Battery: ca. 780 Aufnahmen 
oder Netzbetrieb

>  Gewicht ca.: 9,7 kg, (Battery: 11,2 kg)

>  Maße (L x B x H in cm): 35 x 20 x 18

>  Eigenfilterung: 2,5 mm AI 

GAMMA Light AD 100|20 / 

GAMMA Light AD 100|20 Battery 

Leistungsfähiges leichtes, mobiles HF Röntgengerät in kabelgebundener 
oder ultramobil als Battery Version verfügbar. 

>  Röhrenspezifikation (Spannung / mAs): 
50 - 90 kV / 0,4 – 20 mAs

>  Leistung max.: 1,6 kW bei 80 kV 

>  Einstellung: 1 kV Stufen / mAs 25 Stufen 

>  Röntgenröhre: OX / 70 CEI 

>  Fokus: 1,2 x 1,2 mm 

>  Kollimator: LED Kollimator mit hoher Leuchtkraft 

>  Abstandsmessung: Dual Laser / Maßband 

>  Bedienung: Tastatur, 7-Segment-LED Anzeige, drehbar, 
15 frei programmierbare Speicherplätze für Belichtungswerte 

>  Invertersystem: 100 kHz Full-Bridge Inverter

>  Auslöser: Zweibereichs Hand- oder Fußauslöser 
(Fernbedienungsfunktion für Kollimatorlicht, kV, mAs)

>  Stromversorgung: Batterie / Netzkabel

>  Aufnahmenkapazität im Batteriebetrieb: 
ca. 800 Aufnahmen oder Netzbetrieb

>  Gewicht ca.: 7,2 kg

>  Maße (L x B x H in cm): 30 x 16 x 17

>  Eigenfilterung: 2,2 mm AI

GAMMA Handy Battery

Leichte und kompakte Bauform bei hoher Leistung – der ideale Begleiter für die mobile Praxis.


