
>  Exzellente Bildqualität

>  Kontrastreicher 6,5“ LCD-Monitor

>  Betriebsart: B-Modus, Doppler CFM (Color Flow Mapping), 
PD (Power Doppler)

>  Frequenzen: 5/7,5/10 MHz

>  Sichttiefe einstellbar 2-16 cm (1 cm Schritte)

>  Autogain

>  Messprogramme (Abstand, Umfang, 
Cattle Pregnancy weeks (CRL)

>  mm-/cm-Raster einblendbar zur schnellen 
Größenerfassung von Strukturen

>  Flash-Memory-Bildspeicher für 100 Bilder oder 10 Videos

>  USB-Port zur Bildübertragung in PC

>  DVI-Port

>  Ausführungen: Trächtigkeits- und Ovardiagnostik in der Groß-
tierpraxis: Grundgerät mit Linear Rektal Sonde 10/7,5/5 MHz

>  Rechts- und linkshändig bedienbare Tasten

>  Akkubetrieb mit bis zu 3 Std. Betriebszeit

>  Ohne Lüfter, d.h. Staub tritt nicht in das Geräteinnere ein

>  Fest adaptierter Schallkopf

>  Inkl. Schultertragegurt

>  Sehr leicht nur 1,8 kg inkl. Akku und Sonde

>  Abmessung (B x H x T in cm): 18,4 x 26 x 6 cm

OPTIONAL: 12 V Autoladeadapter, Trage- / Schutztasche, 
Alu-Transportko�er, Lichttunnel / Sonnenschutz

Honda HS 103V - Linear

Das leichte, robuste hochqualitative Ultraschall Diagnosegerät aus Japan, 
für den mobilen Einsatz in der Trächtigkeits- und Ovardiagnostik.


