
KX 5200V

Ultraschall Diagnosegerät der Kompaktklasse, flexibel mit verschiedenen elektronischen 
Sonden für den mobilen Einsatz in der Trächtigkeits- und Ovardiagnostik.

>  Sehr gute Bildqualität

> Kontrastreicher 5,7“ LCD-Monitor

>  Betriebsarten: B, B/B, 4B, B/M, M Modus

>  Frequenzen: 2,5-3,5 MHz

>  Sichttiefe fünfstufig einstellbar

>  Bildspeicher bis zu 100 Bilder

>  Messprogramme für Trächtigkeitsdauer bei Nutztieren

>  USB Anschluss zur Bildübertragung auf externe Speicher

>  Akkubetrieb mit bis zu 3 Std. Betriebszeit

>  Ohne Lüfter, d.h. Verschmutzung tritt nicht in das 
Geräteinnere ein

>  Abnehmbares, leicht zu reinigendes Klettband zur Befesti-
gung am Unterarm, sowie zusätzlich Tragegurt zur Positionie-
rung vor dem Untersucher

>  Inkl. Ledertasche für Transport

>  Sehr leicht, nur 1,1 kg inkl. Akku

MSU 1 plus

Preiswertes Ultraschall Diagnosegerät der Kompaktklasse mit mechanischer Sonde 
mit Freeze-Funktion für den mobilen Einsatz in der Trächtigkeits- und Ovardiagnostik.

>  Sehr gute Bildqualität

>  Kontrastreicher 5,7“ LCD-Monitor

>  Betriebsarten: B, B/B, 4B, B/M, M Modus

>  Frequenzen: 3,5-7,5 MHz

>  Sichttiefe achtstufig einstellbar

>  Bildspeicher bis zu 100 Bilder

>  Cine Loop für bis zu 256 Bilder

>  Messprogramme für Nutztiere

>  USB Anschluss zur Bildübertragung auf externe Speicher

>  Sonden 6,5 MHz multifrequenz linearrektal Sonde, 6,5 MHz 
multifrequenz Convex Sonde

>  Fernsteuerung für „Freeze“ Funktion

>  Inkl. 2 Akkus, leicht wechselbar

>  Akkubetrieb mit bis zu 3 Std. Betriebszeit

>  Ohne Lüfter, d.h. Verschmutzung tritt nicht in das 
Geräteinnere ein

>  Abnehmbares, leicht zu reinigendes Klettband zur 
Befestigung am Unterarm, sowie zusätzlich Tragegurt zur 
Positionierung vor dem Untersucher

>  Inkl. Ledertasche für Transport

>  Sehr leicht, nur 1,1 kg inkl. Akku
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